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Power Tool Safety Rules 



injury. 



Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions 
listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 



Work Area 
Keep your work area clean and well lit. 

Cluttered benches and dark areas invite 
accidents. 

Do not operate power tools in explosive 
atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases, or dust. Power 
tools create sparks which may ignite the 
dust or fumes. 

Keep by-standers, children, and visitors 
away while operating a power tool. 

Distractions can cause you to lose control. 

Electrical Safety 
Double Insulated tools are equipped with 
a polarized plug (one blade is wider than 
the other.) This plug will fit in a polarized 
outlet only one way. If the plug does not 
fit fully in the outlet, reverse the plug. If it 
still does not fit, contact a qualified 
electrician to install a polarized outlet. Do 
not change the plug in any way. Double 
Insulation [□] eliminates the need for the 
three wire grounded power cord and 
grounded power supply system. Before 
plugging in the tool, be certain the outlet 
voltage supplied is within the voltage marked 
on the nameplate. Do not use "AC only" 
rated tools with a DC power supply. 

Avoid body contact with grounded 
surfaces such as pipes, radiators, ranges 
and refrigerators. There is an increased 
risk of electric shock if your body is 
grounded. If operating the power tool in 
damp locations is unavoidable, a Ground 
Fault Circuit Interrupter must be used to 
supply the power to your tool. Electrician's 
rubber gloves and footwear will further 
enhance your personal safety. 

Don't expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock. 

Do not abuse the cord. Never use the 
cord to carry the tools or pull the plug 
from an outlet. Keep cord away from 
heat, oil, sharp edges or moving parts. 
Replace damaged cords immediately. 



Damaged cords increase the risk of electric 
shock. 

When operating a power tool outside, use 
an outdoor extension cord marked "W-A" 
or "W." These cords are rated for outdoor 
use and reduce the risk of electric shock. 
Refer to "Recommended sizes of Extension 
Cords" in the Accessory section of this 
manual. 

Personal Safety 
Stay alert, watch what you are doing and 
use common sense when operating a 
power tool. Do not use tool while tired or 
under the influence of drugs, alcohol, or 
medication. A moment of inattention while 
operating power tools may result in serious 
personal injury. 

Dress properly. Do not wear loose 
clothing or jewelry. Contain long hair. 
Keep your hair, clothing, and gloves away 
from moving parts. Loose clothes, jewelry, 
or long hair can be caught in moving parts. 
Keep handles dry, clean and free from oil 
and grease. 

Avoid accidental starting. Be sure switch 
is "OFF" before plugging in. Carrying tools 
with your finger on the switch or plugging in 
tools that have the switch "ON" invites 
accidents. 

Remove adjusting keys or wrenches 
before turning the tool "ON". A wrench or 
a key that is left attached to a rotating part of 
the tool may result in personal injury. 

Do not overreach. Keep proper footing 
and balance at all times. Proper footing 
and balance enables better control of the 
tool in unexpected situations. 

Use safety equipment. Always wear eye 
protection. Dust mask, non-skid safety 
shoes, hard hat, or hearing protection must 
be used for appropriate conditions. 

Tool Use and Care 
Use clamps or other practical way to 
secure and support the workpiece to a 
stable platform. Holding the work by hand 



or against your body is unstable and may 
lead to loss of control. 

Do not force tool. Use the correct tool for 
your application. The correct tool will do 
the job better and safer at the rate for which 
it is designed. 

Do not use tool if switch does not turn it 
"ON" or "OFF". Any tool that cannot be 
controlled with the switch is dangerous and 
must be repaired. 

Disconnect the plug from the power 
source before making any adjustments, 
changing accessories, or storing the tool. 

Such preventive safety measures reduce the 
risk of starting the tool accidentally. Store 
idle tools out of reach of children and 
other untrained persons. Tools are 
dangerous in the hands of untrained users. 

Maintain tools with care. Keep cutting 
tools sharp and clean. Properly maintained 
tools, with sharp cutting edges are less likely 
to bind and are easier to control. Any 
alteration or modification is a misuse and 
may result in a dangerous condition. 

Check for misalignment or binding of 
moving parts, breakage of parts, and any 



other condition that may affect the tools 
operation. If damaged, have the tool 
serviced before using. Many accidents are 
caused by poorly maintained tools. Develop 
a periodic maintenance schedule for your 
tool. 

Use only accessories that are 
recommended by the manufacturer for 
your model. Accessories that may be 
suitable for one tool, may become hazardous 
when used on another tool. 

Service 

Tool service must be performed only by 
qualified repair personnel. Service or 
maintenance performed by unqualified 
personnel could result in a risk of injury. For 
example: internal wires may be misplaced or 
pinched, safety guard return springs may be 
improperly mounted. 

When servicing a tool, use only identical 
replacement parts. Follow instructions in the 
Maintenance section of this manual. Use of 

unauthorized parts or failure to follow 
Maintenance Instructions may create a risk of 
electric shock or injury. Certain cleaning agents 
such as gasoline, carbon tetrachloride, 
ammonia, etc. may damage plastic parts. 



Contour San< 

Unplug the sander before changing 
accessories. Accidental start-ups may 
occur if sander is plugged in while changing 
an accessory. 

If your tool is equipped with a dust bag, 
empty it frequently and after completion 
of sanding. Be extremely careful of dust 
disposal, materials in fine particle form may 
be explosive. Do not throw sanding dust on 
an open fire. Spontaneous combustion, may 
in time, result from mixture of oil or water 
with dust particles. 

Always wear eye protection and a dust 
mask for dusty applications and when 
sanding overhead. Sanding particles can 
be absorbed by your eyes and inhaled easily 
and may cause health complications. 

Use special precautions when sanding 
chemically pressure treated lumber, paint 
that may be lead based, or any other 
materials that may contain carcinogens. A 

suitable breathing respirator and protective 



>r Safety Rules 

clothing must be worn by all persons 
entering the work area. Work area should be 
sealed by plastic sheeting and persons not 
protected should be kept out until work area 
is thoroughly cleaned. 

Do not wet sand with this sander. Liquids 
entering the motor housing is an electrical 
shock hazard. 

Do not use sandpaper intended for larger 
sanding pads. Larger sandpaper will extend 
beyond the sanding pad causing snagging, 
tearing of the paper or kick-back. Extra 
paper extending beyond the sanding pad 
can also cause serious lacerations. 

Clamp or secure workpiece when 
sanding. Clamping the workpiece prevents 
it from being ejected from under the sander 
and leaves both hands free to control the 
tool. 

Keep the cord away from the accessory. 

The cord can become entangled with the 
pad or contour. 



■[■fWrWTTTS Some dust created by 
EJmWhIUU power sanding, sawing, 
grinding, drilling, and other construction 
activities contains chemicals known to 
cause cancer, birth defects or other 
reproductive harm. Some examples of 
these chemicals are: 

• Lead from lead-based paints, 

• Crystalline silica from bricks and cement 
and other masonry products, and 



• Arsenic and chromium from chemically- 
treated lumber. 

Your risk from these exposures varies, 
depending on how often you do this type of 
work. To reduce your exposure to these 
chemicals: work in a well ventilated area, 
and work with approved safety equipment, 
such as those dust masks that are specially 
designed to filter out microscopic particles. 
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Symbols 



IMPORTANT: Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them 
and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the 
tool better and safer. 



Symbol 


Name 


Designation/Explanation 


V 


Volts 


Voltage (potential) 


A 


Amperes 


Current 


Hz 


Hertz 


Frequency (cycles per second) 


W 


Watt 


Power 


kg 


Kilograms 


Weight 


min 


Minutes 


Time 


s 


Seconds 


Time 


0 


Diameter 


Size of drill bits, grinding wheels, etc. 


n o 


No load speed 


Rotational speed, at no load 


.../min 


Revolutions or reciprocation per minute 


Revolutions, strokes, surface speed, 
orbits etc. per minute 


0 


Off position 


Zero speed, zero torque... 


1, 2, 3, ... 
I, II, III, 


Selector settings 


Speed, torque or position settings. 
Higher number means greater speed 




Infinitely variable selector with off 


Speed is increasing from 0 setting 


•+ 


Arrow 


Action in the direction of arrow 




Alternating current 


Type or a characteristic of current 




Direct current 


Type or a characteristic of current 




Alternating or direct current 


Type or a characteristic of current 




Class II construction 


Designates Double Insulated 
Construction tools. 


© 


Earthing terminal 


Grounding terminal 




Warning symbol 


Alerts user to warning messages 




Ni-Cad RBRC seal 


Designates Ni-Cad battery recycling 
program 



® 



This symbol designates 
that this tool is listed by 
Underwriters Laboratories. 




This symbol designates 
that this tool is listed by 
the Canadian Standards 
Association. 




® 



This symbol designates 
that this tool is listed to 
Canadian Standards by 
Underwriters Laboratories. 



This symbol designates 
that this tool is listed by 
Underwriters Laboratories, 
US and listed to Canadian 
Standards by Underwriters 
Laboratories. 



MM-© 



This symbol 

designates 

that 

this tool 
complies 
to NOM 
Mexican 
Standards. 
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Functional Description and Specifications 



Disconnect the plug from the power source before making any 
assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety 
measures reduce the risk of starting the tool accidentally. 



A WARNING 



Contour Sander 




See diagram for proper way to 
hold tool. The head of sander 
will get warm as it is being 
used. Please use care to make 
sure ventilation openings are 
not covered during use. 




NOTE: For tool specifications refer to the nameplate on your tool. 
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Operating Instructions 



ON/OFF AND VARIABLE 
SPEED SWITCHES 

Your Sander is equipped with a variable 
speed switch and a separate on/off switch. 
The speed can be controlled from minimum 
to maximum speed by moving the switch 
lever to desired setting. 

TO TURN TOOL "ON": Slide switch to the 
"ON"position (I) on symbol. 

TO TURN TOOL "OFF" Slide switch to the 
"OFF" position (0) off symbol. 

TO INCREASE SPEED: Move variable speed 
control lever toward the + sign. 

TO DECREASE SPEED: Move variable speed 
control lever toward the - sign. 



Settinq 


Material/Application 


Low 


Delicate surfaces, veneers, 
or light surface finishing & 
polishing 


Low 


Plastics or other soft surfaces 


Medium 


Solid wood, fast stock 
removal, paint removal 


High 


General use, metal sanding & 
finishing, chipboard, coarse 
sanding on rough surfaces, 
& polishing 



SELECTING A CONTOUR SHAPE 

Individual contour shapes are available in three 
basic styles. A variety of radiuses are available 
in each style: 

Convex shapes: 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 
5/8" 

Concave shapes: 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 
5/8" 

Angled shapes: Flat, 30°, 60°, 45°, 90°, -90° 

The contour shapes are available in a variety of 
different radiuses to match common 
configurations. Additionally, each contour can 
be modified or customized by trimming or 
shaping the material to the desired form. 

INSTALLING AND REMOVING DETAIL 
PAD & OPTIONAL SHUTTER PAD 

Your sander is equipped with a quick change 
clamping mechanism that allows you to easily 
change accessories without additional tools. 

To attach detail pad or optional shutter pad to 
the sander: 

1 . Disconnect sander from power source. 

2. Rotate red release lever to lower the 
accessory clamp holder. 

3. Apply hook and loop backed sandpaper to 
pad. 

4. Insert pad completely into the top and 
back of the holder until it reaches the rear 
"stop". 

HINT: Make sure the small grip dimples have 
firmly secured the rubber grip ring (Fig. 1). 



5. Press holder firmly back up into place 
until the pad "snaps" into position. 

To remove pad, rotate lever to release and 
lower the clamp holder. Remove the pad 
from the holder. You are now ready to install 
another pad or contour shape. 

When using detail sanding pads, regularly 
rotate the pad 180 degrees to maximize all 
surfaces for longer, more efficient use. 

INSTALLING AND REMOVING 
CONTOURS 

To attach a contour shape to the sander: 

1 . Disconnect sander from power source. 

2. Rotate red release lever to lower the 
accessory clamp holder. 

3. Apply either a sanding tube or pressure 
sensitive adhesive directly to contour shape. 



4. Insert contour completely into the top and 
back of the holder until it reaches the rear 
"stop" (Fig. 2). 
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Operating Instructions (cont.) 



Hint: make sure the small grip dimples have 
firmly secured the sandpaper surface. 

5. Press holder firmly back up into place 
until the contour "snaps" in place. 

To remove contour, rotate lever to release 
and lower the clamp holder. You are now 
ready to install another contour shape or 
detail pad. 

When using sanding tubes, rotate them 
regularly to maximize all surfaces for longer, 
more efficient use. 



HINT: When reaching into extremely tight 
places, the contour can be extended beyond 
the front of the tool. 

NOTE: DO NOT APPLY EXCESSIVE 
PRESSURE TO THE TOOL WHILE IN USE. 
ALLOW THE SPEED OF THE TOOL AND THE 
ACCESSORY TO DO THE WORK. APPLYING 
UNNECESSARY PRESSURE WILL CAUSE 
THE ACCESSORY TO WEAR UNEVENLY - IT 
WILL NOT SERVE TO PERFORM THE WORK 
MORE QUICKLY. 



"Accessory Tips" 



Contours: Use sanding tubes that are long 
lasting, reusable and easy to install. To 
install, slide tube completely over desired 
contour, and shape paper to contour. 
Contour abrasive tubes can also be rotated 
on the contour, to maximize the use of the 
abrasive surface. 

PSA Rolls: Rolls with pressure sensitive 
adhesive can also be used with individual 
contours. Unroll a strip of abrasive to fit the 
particular contour, and cut to length with 
scissors. When using pressure sensitive 
adhesive, optimal clamping can be obtained 
if the entire contour surface is wrapped with 
paper. Firmly press the abrasive in place on 
the contour. To remove abrasive, lift a 
corner of the sheet with your fingernail and 
peel it off. Dispose of the used abrasives, 
they are not reusable. 

HINT: When using 1/8" and 3/16" concave 
contours with sanding tubes, it will be easier to 
conform the abrasive to the workpiece if a finer 
grit paper is used. 



NOTE: The contour shapes have been 
extruded to the dimension indicated on the 
shape. When doing exacting work, it will be 
necessary to provide an allowance for the 
sandpaper being used. Heavier/coarser grit 
papers require a greater allowance. 

PSA Adhesives work best at temperatures 
above 25 degrees F. If PSA abrasives and 
pads are stored at lower temperatures, it may 
be necessary to allow them to come to room 
temperature before use. 

PSA Rolls must be stored in a dust-free 
environment to prevent contamination of 
adhesive. 

After considerable use, the detail pad backing 
surface may become worn. The backing pad 
must be replaced when it no longer offers a 
firm grip. If you are experiencing premature 
wearout of the backing pad facing, decrease 
the amount of pressure you are applying 
during operation of the tool. 



"Tool Tips" 



This machine is particularly suitable for access 
to corners and edges that are otherwise 
difficult to reach or require hand sanding. 
Profiles and grooves may be finished using the 
tip or edge of the selected accessory, which 
should occasionally be rotated during use to 
distribute the wear on the accessory or 
backing pad surface. 



Always be certain that smaller workpieces are 
securely fastened to a bench or other support. 
Larger panels may be held in place by hand on 
a bench or sawhorse. 

SANDING: Open-coat aluminum oxide sanding 
sheets are recommended for most wood or 
metal sanding applications, as this synthetic 
material cuts quickly and wears well. 
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SELECTING ABRASIVES 

The following suggestions may be used as a 
general guide for abrasive selection, but the 
best results will be obtained by sanding a test 
sample of the workpiece first. 

Grit Application 

Coarse For rough wood, metal sanding, 
80 grit rust, paint, or old material removal. 

Medium For general wood or metal sanding. 

120 grit 

Extra fine For final sanding of bare wood, 
220 grit smoothing old paint, or preparing a 
finished surface for recoating. 

With the workpiece firmly secured, turn tool 
"ON". Contact the work with the tool after the 
sander has reached the selected speed, and 
remove it from the work before switching the 
tool "OFF". Operating your sander in this 
manner will prolong switch and motor life, and 
greatly increase the quality of your work. 

Your contour sander uses an in-line sanding 
motion. The best surface finish will be 



achieved while operating the sander in-line 
with the wood grain. Faster stock removal can 
be achieved by operating the sander across 
the grain when working out rough areas, then 
finishing by sanding with the grain. 

DO NOT APPLY EXCESSIVE PRESSURE - 
LET THE TOOL DO THE WORK. EXCESSIVE 
PRESSURE WILL RESULT IN POOR 
HANDLING, VIBRATION, AND UNWANTED 
SANDING MARKS. 

If the surface is rough, begin with coarser grits 
and then complete the surfacing with medium 
and fine abrasives. To avoid uneven results, do 
not skip more than one grit size when going 
from coarser to finer, and do not sand in one 
area for too long. When the job is completed, 
gently lift the tool from the work surface and 
slide switch to the "OFF" position. 

To ensure longer life and even wear, lightly 
brush any residue or clogged materials from 
sandpaper surface prior to each use. 

Do not wet sand with this 
sander. 



A WARNING 



Maintenance 



Service 

PJWflTrjTTFTfl P rever| tive maintenance 
bXiUlHlMil performed by unauthorized 
personnel may result in misplacing of 
internal wires and components which could 
cause serious hazard. We recommend that 
all tool service be performed by a Dremel 
Service Facility. 

CARBON BRUSHES 

The brushes and commutator in your tool have 
been engineered for many hours of 
dependable service. To maintain peak 
efficiency of the motor, we recommend every 
two to six months the brushes be examined. 
Only genuine Dremel replacement brushes 
specially designed for your tool should be 
used. 

MAINTENANCE OF 
REPLACEABLE BRUSHES 
#5090930 

The brushes should be inspected frequently 
when tools are used continuously. If your tool 
runs sporadically, loses power, makes 
unusual noises or runs at a reduced speed, 
check the brushes. To continue using the tool 
in this condition will permanently damage 
your tool. 

With the cord unplugged, remove the brush 



caps one at a time with a small screwdriver 
by rotating cap counter-clockwise and check 
each brush. 

If the brush is less than 1/8" long and the end 
surface of the brush that contacts the 
commutator is rough and/or pitted, they 
should be replaced. Check both brushes. 
Usually the brushes will not wear out simul- 
taneously. If one brush is worn out, replace 
both brushes. Make sure the brushes are 
installed as illustrated. The curved surface of 
the brush must match the curvature of the 
commutator. 

CURVED END OF BRUSH 




BRUSH CAP 
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After replacing brushes the tool should be run 
at no-load; place on a clean surface and run 
freely for 5 minutes before loading (or using) 
the tool. This will allow the brushes to "seat" 
properly and will give you more hours of life 
from each set of brushes. This will also 
extend the total life of your tool since the 
commutator surface will "wear" longer. 

TOOL LUBRICATION 

Your Dremel tool has been properly 
lubricated and is ready to use. Under normal 
use no additional lubrication is required. 

Cleaning 

To avoid accidents always 
disconnect the tool from the 



power supply before cleaning or performing 
any maintenance. The tool may be cleaned 
most effectively with compressed dry air. 
Always wear safety goggles when cleaning 
tools with compressed air. 

Ventilation openings and switch levers must be 
kept clean and free of foreign matter. Do not 
attempt to clean by inserting pointed objects 
through openings. 



A CAUTION 



A WARNING 



Certain cleaning agents and 
solvents damage plastic 
parts. Some of these are: gasoline, carbon 
tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, 
ammonia and household detergents that 
contain ammonia. 



A WARNING 



If an extension cord is 
necessary, a cord with 
adequate size conductors that is capable 
of carrying the current necessary for your 
tool must be used. This will prevent 
excessive voltage drop, loss of power or 
overheating. Grounded tools must use 3-wire 
extension cords that have 3-prong plugs and 
receptacles. 

NOTE: The smaller the gauge number, the 
heavier the cord. 



RECOMMENDED SIZES OF EXTENSION CORDS 
120 VOLT ALTERNATING CURRENT TOOLS 



Tool's 


Cord Size in A.W.G. 


Wire Sizes in mm 2 


Ampere 
Rating 














Cord Length in Feet 


Cord Length in Meters 




25 


50 


100 


150 


15 30 


60 120 


3-6 


18 


16 


16 


14 


.75 .75 


1.5 2.5 


6-8 


18 


16 


14 


12 


.75 1.0 


2.5 4.0 


8-10 


18 


16 


14 


12 


.75 1.0 


2.5 4.0 


10-12 


16 


16 


14 


12 


1.0 2.5 


4.0 — 


12-16 


14 


12 











Your Contour Sander can be equipped with 
an optional dust collection wand. This device 
is effective in sanding pad dust collection 
when used with a shop vacuum with hose 
dimensions of ID 1-1/2" or OD 1-3/8" or an 
appropriate adapter to fit (see diagram on 
page 31). When using the wand, be sure to 
align the sanding sheet holes with the holes 
in the sanding pad to allow the dust wand to 
function properly. 

The detail pad (and optional shutter pad) can 
be used with hook/loop sandpaper with or 
without holes for dust collection. If you've 



#6022 

5/8" 




purchased sandpaper without holes, holes 
can be punched manually for use with the 
dust wand. 

Using sandpaper with holes - while not using 
the dust wand - will not harm or damage 
your work. This sander will operate 
effectively with or without the dust collection 
system. 

To order individual contours (below), or for 
additional information about the dust 
collection feature, call Dremel Customer 
Service @ 1 -800-437-3635. 

(71 



Alii 



#6023 
1/8" 



#6024 
3/16" 



#6025 
1/4" 



#6028 

5/8" 



#6029 #6030 #6031 
Flat 30° 45° 
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#6032 #6033 
60° 90° 




Dremel Limited Warranty 



Your Dremel product is warranted against defective material or workmanship for a period of two 
years from date of purchase. In the event of a failure of a product to conform to this written warranty, 
please take the following action: 

1 . DO NOT return your product to the place of purchase. 

2. Carefully package the product by itself, with no other items, and return it, freight prepaid, along 
with: 

A. A copy of your dated proof of purchase (please keep a copy for yourself). 

B. A written statement about the nature of the problem. 

C. Your name, address and phone number to: 
UNITED STATES 

Dremel Service Center Dremel Service Center 

4915 Twenty-First Street OR 4631 E. Sunny Dunes 

Racine, Wisconsin 53406 Palm Springs, CA 92264 

CANADA OUTSIDE 

Giles Tool Agency CONTINENTAL UNITED STATES 

6520 Lawrence Av. East See your local distributor or write 

Scarborough, Ont. to Dremel, 491 5 Twenty-First St. 

Canada M1 C 4A7 Racine, Wisconsin 53406 

We recommend that the package be insured against loss or in transit damage for which we cannot be 
responsible. 

This warranty applies only to the original registered purchaser. DAMAGE TO THE PRODUCT 
RESULTING FROM TAMPERING, ACCIDENT, ABUSE, NEGLIGENCE, UNAUTHORIZED REPAIRS OR 
ALTERATIONS, UNAPPROVED ATTACHMENTS OR OTHER CAUSES UNRELATED TO PROBLEMS 
WITH MATERIAL OR WORKMANSHIP ARE NOT COVERED BY THIS WARRANTY. 

No employee, agent, dealer or other person is authorized to give any warranties on behalf of Dremel. 
If Dremel inspection shows that the problem was caused by problems with material or workmanship 
within the limitations of the warranty, Dremel will repair or replace the product free of charge and 
return product prepaid. Repairs made necessary by normal wear or abuse, or repair for product 
outside the warranty period, if they can be made, will be charged at regular factory prices. 

DREMEL MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND WHATEVER, EXPRESSED OR IMPLIED, AND 
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
WHICH EXCEED THE ABOVE MENTIONED OBLIGATION ARE HEREBY DISCLAIMED BY DREMEL AND 
EXCLUDED FROM THIS LIMITED WARRANTY. 

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to 
state. The obligation of the warrantor is solely to repair or replace the product. The warrantor is not liable 
for any incidental or consequential damages due to any such alleged defect. Some states do not allow the 
exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusion may 
not apply to you. 

For prices and warranty fulfillment in the continental United States, contact your local Dremel distributor. 

Exportado por: Robert Bosch Tool Corporation Mt. Prospect, IL 60056 -2230, E.U.A. 

Importado en Mexico por: Robert Bosch, S.A. de C.V., Calle Robert Bosch No. 405, Zona Industrial, 
Toluca, Edo. de Mexico, CP. 50070, Tel. (722) 2792300 
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DREMEL 



Ponceuse a contours 
Manuel de I'utilisateur 

Modele 6000 

SOYEZ FRANC ... Avez-vous lu 
ce MANUEL ? 



• Securite 

• Assemblage 

• Fonctionnement 

• Maintenance 

• Informations sur les accessoires 

• Garantie 

• Pieces de service 



http://www.dremel.com 



Les produits de marque Dremel sont fabriques et commercialises par la 
Division Dremel de Robert Bosch Tool Corporation 
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Corporation 



1997 

tous droits reserves 



Regies de Securite Generates 



A AVERTISSEMENT 



et/ou de blessures graves. 



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions. Lenon-respect, meme 
partiel, des instructions ci-apres enframe un risque de choc eletrique, d'incendie 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 



Aire de travail 
Veillez a ce que I'aire de travail soit propre et bien 
eclairee. Le desordre et le manque de lumiere 
favorisent les accidents. 

N'utilisez pas d'outils electriques dans une 
atmosphere explosive, par exemple enpresence de 
liquides, de gaz ou de poussieres inflammables. Les 

outils electriques creent des etincelles qui pourraient 
enflammer les poussieres ou les vapeurs. 

Tenez a distance les curieux, les enfants et les 
visiteurs pendant que vous travaillezavec un outil 
electrique. lis pourraient vous distraire et vous faire 
faire une fausse manoeuvre. 

Securite electrique 

Les outils a double isolation sont equipes d'une fiche 
polarisee (une des lames est pluslarge que I'autre), 
qui ne peut se brancher que d'une seule fagon dans 
une prise polarisee. Si la fiche n'entre pas 
parfaitement dans la prise, inversez sa position ; si 
elle n'entre toujours pasbien, demandez a un 
electricien qualifie d'installer une prise de courant 
polarisee. Ne modifiez pas la fiche de I'outil. La 
double isolation [□] elimine le besoin d'un cordon 
d alimentationa trois tils avec mise a la terre ainsi que 
d'une prise de courant mise a la terre. Avant de 
brancher I'outil, assurez-vous que la tension de la prise 
correspond, a celle indiquee sur la plaque signaletique. 
N'utilisez pas d'outils prevus pour courant alternatif 
seulement avec une source de courant continu. 

Evitez tout contact corporel avec des surfaces mises a 
la terre (tuyauterie, radiateurs, cuisinieres, 
refrigerateurs, etc.). Le risque de choc electrique est 
plus grand si votre corps est encontact avec la terre. Si 
I' utilisation de I'outil electrique dans un endroit humide 
est inevitable, un disjoncteur de fuite a la terre doit etre 
utilise pour alimenter votre outil. Des chaussures et des 
gants en caoutchouc d 'electricien contribueront a 
accroTtre davantage votre securite personnels. 

N'exposez pas les outils electriques a la pluie ou a 
I'eau. La presence d'eau dans un outil electrique 
augmente le risque de choc electrique. 

Ne maltraitez pas le cordon. Ne transportez pas I'outil 
par son cordon et ne debranchez pas la fiche en tirant 
sur le cordon. N'exposez pas le cordon a la chaleur, a 
des huiles, a des aretes vives ou a des pieces en 
mouvement. Remplacez immediatement un cordon 
endommage. Un cordon endommage augmente le 
risque de choc electrique. 

Lorsque vous utilisez un outil electrique a I'exterieur, 



employez un prolongateur pour I'exterieur marque « 

W-A » ou « W ». Ces cordons sont faits pour etre 
utilises a I'exterieur et reduisent le risque de choc 
electrique. Reportez-vous aux « Dimensions 
recommandees des cordons de rallonge » dans la 
section Accessoires de ce manuel. 

Securite des personnes 

Restez alerte, concentrez-vous sur votre travail et 
faites preuve de jugement. N'utilisez pas un outil 
electrique si vous etes fatigue ou sous I'influence de 
drogues, d'alcool ou de medicaments. Un instant 
d'inattention suffit pour entraTner des blessures graves. 

Habillez-vous convenablement. Ne portez ni 
vetements flottants ni bijoux. Confinez les cheveux 
longs. N'approchez jamais les cheveux, les 
vetements ou les gants des pieces en mouvement. 

Des vetements flottants, des bijoux ou des cheveux 
longs risquent d'etre nappes par des pieces en 
mouvement. Gardez les poignees seches, propres et 
exemptes d'huile et de graisse. 

Mefiez-vous d'un demarrage accidentel. Avant de 
brancher I'outil, assurez-vous que son interrupteur est 
sur ARRET. Le fait de transporter un outil avec le doigt 
sur la detente ou de brancher un outil dont linterrupteur 
est en position MARCHE peut mener tout droit a un 
accident. 

Enlevez les cles de reglage ou de serrage avant de 
demarrer I'outil. Une cle laissee dans une piece 
tournante de I'outil peut provoquer des blessures. 

Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon 
appui et restez en equilibre entout temps. Un bonne 
stabilite vous permet de mieux reagir a une situation 
inattendue. 

Utilisez des accessoires de securite. Portez toujours 
des lunettes ou une visiere. Selon les conditions, 
portez aussi un masque antipoussiere, des bottes de 
securite antiderapantes, un casque protecteur et/ou un 
appareil antibruit. 

Utilisation et entretien des outils 
Immobilisez le materiau sur une surface stable au 
moyen de brides ou de toute autre fagon adequate. Le 

fait de tenir la piece avec la main ou contre votre corps 
offre une stabilite insuffisante et peut amener un 
derapage de I'outil. 

Ne forcez pas I'outil. Utilisez I'outil approprie a la 
tache. L'outil correct fonctionne mieux et de fagon plus 
securitaire. Respectez aussi la Vitesse de travail qui lui 
est propre. 
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N'utilisez pas un outil si son interrupteur est bloque. 

Un outil que vous ne pouvez pas commander par son 
interrupteur est dangereux et doit etre repare. 

Debranchez la fiche de I'outil avant d'effectuer un 
reglage, de changer d'accessoire oude ranger I'outil. 

De telles mesures preventives de securite reduisent le 
risque de demarrage accidentel de I'outil. Rangez les 
outils hors de la portee des enfants et d'autres 
personnes inexperimentees. Les outils sont dangereux 
dans les mains d'utilisateurs novices. 

Prenez soin de bien entretenir les outils. Les outils de 
coupe doivent etre toujours bien affutes et propres. 

Des outils bien entretenus, dont les aretes sont bien 
tranchantes, sont moins susceptibles de coincer et plus 
faciles a diriger.Toute alteration ou modification 
constitue un usage errone et peut causer un danger. 

Soyez attentif a tout desalignement ou coincement 
des pieces en mouvement, a tout bris ou a toute autre 
condition prejudiciable au bon fonctionnement de 
I'outil. Si vous constatez qu'un outil est endommage, 
faites-le reparer avant de vous en servir. De 
nombreux accidents sont causes par des outils en 



mauvais etat. Elaborez un calendrier d'entretien 
periodiquede votre outil. 

N'utilisez que des accessoires que le fabricant 
recommande pour votre modele d'outil. Certains 
accessoires peuvent convenir a un outil, mais etre 
dangereux avec un autre. 

Reparation 

La reparation des outils electriques doit etre confiee a 
un reparateur qualifie. L entretien ou la reparation d'un 
outil electrique par un amateur peut avoir des 
consequences graves. Ainsi, des fils internes peuvent 
etre mal places ou pinces, des ressorts de rappel de 
protecteur peuvent etre montes erronement. 

Pour la reparation d'un outil, n'employez que des 
pieces de rechange d'origine. Suivez les directives 
donnees a la section « Reparation » de ce manuel. 

L'emploi de pieces non autorisees ou le non-respect des 
instructions d'entretien peut creer un risque de choc 
electrique ou de blessures. Certains agents nettoyants 
tels qu'essence, tetrachlorure de carbone, ammoniac, 
etc., peuvent abimer les pieces en plastique. 



Regies de securite pour 

Debranchez la ponceuse avant de changer les 
accessoires. Une mise en marche accidentelle peut 
survenir si la ponceuse est branchee pendant le 
changement d'un accessoire. 

Si votre outil est equipe d'un sac a poussiere, 
videz-le souvent et au terme du poncage. Procedez 
extremement soigneusement dans levacuation de la 
poussiere, les matieres sous forme de particules fines 
peuvent etre explosives. Ne jetez pas le bran de scie 
sur des flammes nues. Une combustion spontanee 
peut parfois resulter d'un melange d'huile ou d'eau 
avec des particules de poussiere. 

Portez toujours des lunettes de protection et un 
masque anti-poussieres pour les applications 
poussiereuses et lors du poncage au-dessus de la 
tete. Des particules de pongage peuvent etre 
absorbees par vos yeux et inhalees facilement et 
peuvent causer des problemes de sante. 

Utilisez des precautions speciales en poncant le 
bois d'oeuvre traite chimiquement par pression, la 
peinture pouvant contenir du plomb, ou tout autre 
materiau qui peut contenir des agents 
cancerigenes. Toutes les personnes penetrant dans 
la zone de travail doivent porter un respirateur et des 



les ponceuses a contours 

vetements protecteurs adequats. L'aire de travail doit 
etre scellee par des feuilles en plastique, et les 
personnes non protegees doivent etre maintenues a 
l exterieur jusqu'a ce que l'aire de travail soit dument 
nettoyee. 

Ne poncez pas par voie humide a I'aide de cette 
ponceuse. La penetration de liquides dans le carter 
du moteur constitue un risque de secousses 
electriques. 

N'utilisez pas du papier de verre destine a des 
blocs de pongage plus gros. Le papier de verre de 
dimensions plus grandes fera saillie au-dela du bloc 
de pongage entraTnant ainsi des accrocs, un 
dechirement du papier ou un rebond. Le papier 
supplementaire faisant saillie au-dela du bloc de 
pongage peut egalement causer des lacerations 
graves. 

Fixez a I'aide de brides ou assujettissez I'ouvrage 
en poncant. La fixation de I'ouvrage a I'aide de brides 
I'empeche d'etre ejecte depuis le dessous de la 
ponceuse et laisse les deux mains libres pour 
controler I'outil. 

Tenez le cordon a I'ecart de I'accessoire. Le cordon 
peut s'emmeler avec le patin ou le contour. 
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PiWTfflWffffflTTB Les travaux a la machine 
EJttiUtLiliHitlfl tel que pongage, sciage, 
meulage, pergage et autres travaux du batiment 
peuvent creer des poussieres contenant des produits 
chimiques qui sont des causes reconnues de cancer, 
de malformation congenitale ou d'autres probiemes 
reproductifs. Ces produits chimiques sont, par 
exemple : 

• Le plomb provenant des peintures a base de plomb, 

•Les cristaux de silices provenant des briques et du 
ciment et d'autres produits de magonnerie, et 



•L'arsenic et le chrome provenant des bois traites 
chimiquement 

Le niveau de risque du a cette exposition varie avec la 
frequence de ces types de travaux. Pour reduire 
I'exposition a ces produits chimiques, il faut travailler 
dans un lieu bien ventile et porter un equipement de 
securite approprie tel que certains masques a poussiere 
congus specialement pour filtrer les particules 
microscopiques. 
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Symboles 



Important : Certains des symboles suivants peuvent etre utilises sur votre outil. Veuillez les etudier et apprendre 
leur signification. Une interpretation appropriee de ces symboles vous permettra d'utiliser I 'outil de fagon plus 
efficace et plus sure. 



Symbole 


Norn 


Designation/Explication 


V 


Volts 


Tension (potentielle) 


A 


Amperes 


Courant 


Hz 


Hertz 


Frequence (cycles par seconde) 


W 


Watt 


Puissance 


kg 


Kilogrammes 


Poids 


rnin 


Minutes 


Temps 


s 


Secondes 


Temps 


0 


Diametre 


Taille des meches de perceuse, meules, 
etc. 




Vitesse a vide 


Vitesse de rotation, a vide 


.../min 


Tours ou mouvement alternatif par 
minute 


Tours, coups, vitesse en surface, orbites, 
etc., par minute, 


0 


Position d'arret 


Vitesse zero, couple zero 


1,2, 3, ... 
I, II, III, ... 


Reglages du selecteur 


Reglages de vitesse, de couple ou de 
position. Un nombre plus eleve signifie 
une vitesse plus grande. 




Selecteur variable a I'infini avec arret 


La vitesse augmente depuis le reglage 0 


-+> 


Fleche 


Action dans la direction de la fleche 




Courant alternatif 


Type ou caracteristique du courant 




Courant continu 


Type ou caracteristique du courant 




Courant alternatif 
ou continu 


Type ou caracteristique du courant 


L!=U 


Construction classe II 
isolation 


Designe des outils construits avec double 


© 


Borne de terre 


borne de mise a la terre 




Symbole d'avertissement 


Alerte I'utilisateur aux messages 
d'avertissement. 




Sceau Ni-Cad RBRCmc 


Designe le programme de recyclage des piles 
Ni-Cad. 



'II ■» Ce symbole signifie que cet 
Ul 1 outil est approuve par 
k. « Underwriters Laboratories. 



Ce symbole signifie que cet 
outil est approuve par 
I'Association canadienne de 
normalisation. 



Ce symbole signifie que 
cet outil est approuve 
conformement aux normes 
canadiennes par Underwriters 
Laboratories. 

Ce symbole signifie que cet outil 

est approuve par Underwriters 
| Laboratories et qu'il a ete 
'US homologue selon les normes 

canadiennes par Underwriters 

Laboratories. 
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Ce symbole 
signifie que 
cet outil se 
conforme aux 
normes 
mexicaines 
NOM. 



Description fonctionnelle et specifications 



Debranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque assemblage 
ou reglage que ce soit ou de changer les accessoires. Ces mesures de securite 
preventive reduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de I'outil. 



A AVERTISSEMENT 



Ponceuse a contours 



BALAIS DU 
MOTEUR 



INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRET 



COMMANDE A 
VITESSE 



LEVIER DE 
RELACHEMENT 

SUPPORT DE 
SERRAGE 



PATIN POUR TRAVAIL 
DE PRECISION 




CORDON 



PRISES D'AIR 



TUBE DE 
PONCAGE 



BAGUE DE SERRAGE 
EN CAOUTCHOUC 



PAPIER A CROCHETS 
ET BOUCLES 



II faut tenir I'outil comme illustre sur le 
schema. La tete de la ponceuse chauffe 
pendant I'utilisation. Faites bien 
attention de ne pas couvrir les oui'es de 
ventilation pendant I'utilisation. 




REMARQUE : Pour specifications de I'outil, reportez-vous a la plaque signaletique de votre outil. 
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Consignes de fonctionnement 



INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET ET 
COMMANDE A VITESSE VARIABLE 

Votre ponceuse est pourvue d'une commande a Vitesse 
variable et d'un interrupteur marche/arret distinct. La 
Vitesse peut etre reglee depuis une Vitesse minimale a 
une Vitesse maximale en deplagant le levier de 
L interrupteur a la position desiree. 

POUR METTRE L OUTIL EN MARCHE : Faites glisser 
I'interrupteur au symbole de marche (I) de la position 
de marche. 

POUR METTRE L'OUTIL A L ARRET : Faites glisser 
I'interrupteur au symbole d'arret (0) de la position 
d 'arret. 

POUR ACCROITRE LA VITESSE : Deplacez le levier de la 
commande a Vitesse variable vers le signe +. 

POUR DIMINUER LA VITESSE : Deplacez le levier de la 
commande a Vitesse variable vers le signe -. 



Reqlaqe 


Materiau/Application 


Bas 


Surfaces delicates, placages ou 
finissage et polissage legers en 
surface 


Bas 


Plastiques ou autres surfaces 
molles 


Moyen 


Bois massif, enlevement rapide des 
materiaux, decapage de la peinture 


Eleve 


Usage general, pongage et finition 
des metaux, panneaux 
d'agglomeres, pongage grassier 
sur les surfaces rudes, et polissage 



SELECTION D'UNE FORME DE CONTOUR 

Les formes individuelles de contour sont offertes en 
trois types de base. Differents rayons sont offerts dans 
chaque type : 

Formes convexes : 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 
po, 5/8 po 

Formes concaves : 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 
po, 5/8 po 

Formes a angle : Plat, 30°, 60°, 45°, 90°, -90° 

Les formes de contour sont offertes en un eventail de 
rayons differents correspondant a des configurations 
repandues. En outre, on peut modifier ou adapter 
chaque contour en taillant ou en fagonnant le materiau 
a la forme desiree. 

POSE ET DEPOSE DU PATIN POUR TRAVAIL DE 
PRECISION ET DU PATIN FACULTATIF POUR VOLETS 

Votre ponceuse est pourvue d'un mecanisme de 
serrage a changement rapide qui vous permet de 
changer facilement les accessoires sans outils 
supplementaires. 

Pour fixer le patin pour travail de precision ou le patin 
facultatif pour volets a la ponceuse : 

1. Debranchez la ponceuse de la prise de courant. 

2. Faites tourner le levier rouge de relachement de 
maniere a abaisser le support de serrage d'accessoires. 

3. Posez le papier de verre avec dos a crochets et 
boucles sur le patin. 

4. Inserez le patin entierement dans la partie superieure 
et I'arriere du support jusqu'a ce qu'il atteigne la butee 
arriere. 

CONSEIL : Assurez-vous que les petites depressions de 



prise ont fixe solidement la bague de serrage en 
caoutchouc (Fig. 1). 

5. Remettez le support en place en exergant une 
pression ferme jusqu'a ce que le patin « s'enclenche » 
en position. 

Pour enlever le patin, faites tourner le levier pour 
relacher et abaisser le support serrage d'accessoires. 
Retirez le patin du support. Vous etes maintenant pret a 
poser un autre patin ou forme de contour. 

Lorsquevous utilisezdes patinsde pongage pour travail 
de precision, tournez regulierement le patin de 180 
degres afin de maximaliser toutes les surfaces en vue 
d une utilisation plus longue et plus efficace. 

POSE ET DEPOSE DES CONTOURS 

Pour fixer une forme de contour a la ponceuse : 

1. Debranchez la ponceuse de la prise de courant. 

2. Faites tourner le levier rouge de relachement de 
maniere a abaisser le support de serrage d'accessoires. 

3. Posez soit un tube de pongage ou un auto-adhesif 
directement sur la forme de contour. 




-18- 



Consignes de fonctionnement (suite) 



4. Inserez le contour entierement dans la partie 
superieure et I'arriere du support jusqu'a ce qu'il 
atteigne la but.ee arriere (Fig. 2). 

CONSEIL : Assurez-vous que les petites depressions de 
prise ont fixe solidement la surface du papier de verre. 

5. Remettez le support en place en exergant une 
pression ferme jusqu'a ce que le contour « s'enclenche 
» en position. 

Pour enlever le contour, faites tourner le levier pour 
relacher et abaisser le support de serrage d'accessoires. 
Vous etes maintenant pret a poser une autre forme de 
contour ou un autre patin pour travail de precision. 



Lorsque vous utilisez des tubes de pongage, tournez-les 
regulierementafin de maximalisertoutes les surfaces en 
vue d'une utilisation plus longue et plus efficace. 

CONSEIL : Lorsque vous atteignez des endroits 
extremement restreints, vous pouvez etendre le contour 
au-dela de la partie avant de I'outil. 

REMARQUE : N'EXERCEZ PAS UNE PRESSION 
EXCESSIVE SUR L'OUTIL PENDANT QU'IL EST EN 
USAGE. LAISSEZ LA VITESSE DE L'OUTIL ET 
L'ACCESSOIRE FAIRE LE TRAVAIL. L'EMPLOI D'UNE 
PRESSION SUPERFLUE USERA L'ACCESSOIRE DE 
FAQ ON INEGALE ET NE PERMETTRA PAS D'EXECUTER 
LE TRAVAIL PLUS RAPIDEMENT. 



"Conseils relatifs aux accessoires" 



Contours : Utilisez des tubes de pongage durables, 
reutilisables etfaciles a poser. Pour poser, faites glisser 
le tube entierement par-dessus le contour desire et 
fagonnez le papier au contour. Vous pouvez egalement 
tourner les tubes abrasifs de contour sur le contour afin 
de maximaliser I ' utilisation de la surface abrasive. 

Rouleaux a auto-adhesif : Vous pouvez egalement 
utiliser les rouleaux a auto-adhesif avec les contours 
individuels. Deroulez une bande d'abrasif 
correspondant au contour particulier, et coupez a la 
longueur a I'aide de ciseaux. En utilisant un auto- 
adhesif, vous pouvez obtenir un serrage optimal en 
enveloppant de papier toute la surface du contour. 
Pressez fermement I'abrasif en place sur le contour. 
Pour retirer I'abrasif, soulevez un coin de la feuille avec 
votre ongle et detachez-la. Jetez les abrasifs uses, ils ne 
sont pas reutilisables. 

CONSEIL : Lorsque vous utilisez les contours concaves 
de 1/8 po et de 3/16 po avec les tubes de pongage, il est 
plus facile d'adapter I'abrasif a I'ouvrage en utilisant un 
papier a grain plus fin. 



REMARQUE : Les formes de contour ont ete extrudees 
a la dimension indiquee sur la forme. En executant un 
travail exigeant, il faudra prevoir une tolerance en 
fonction du papier de verre employe. Les papiers a grain 
plus lourd/grossier necessitent une tolerance plus 
grande. 

Les auto-adhesifs donnent des prestations optimales a 
des temperatures superieures a -4°C. Si les patins et les 
abrasifs auto-adhesifs sont stockes a des temperatures 
plus basses, il peut etre necessaire de les laisser 
atteindre la temperature ambiante avant de les utiliser. 

Les rouleaux a auto-adhesif doivent etre stockes dans 
un environnement sans poussiere afin de prevenir la 
contamination de I'adhesif. 

Apres un usage intensif, il se peut que la surface d'appui 
du patin pour travail de precision soit usee. Le coussinet 
d'appui doit etre remplace lorsqu'il n'offre plus une 
prise ferme. En cas d'usure prematuree de la surface du 
coussinet d'appui, reduisez le niveau de pression que 
vous exercez durant I'utilisation de I'outil. 



"Conseils relatifs a I'outil" 



Cette machine est particulierement adapt.ee pour Faeces 
aux coins et aux bords qui sont par ailleurs difficiles a 
atteindre ou qui necessitent un pongage manuel. Les 
profiles et les rainures peuvent etre finis en utilisant 
I'extremite ou le bord de l accessoire selectionne qu'on 
doit parfois tourner durant I'usage de maniere a repartir 
I'usure sur la surface de I'accessoire ou du coussinet 
d'appui. 

Assurez-vous toujours que les ouvrages plus petits sont 
fixes solidement a un etabli ou autre support. Les 



panneaux de plus grandes dimensions peuvent etre 
maintenus en place a la main sur un etabli ou un 
chevalet de scieur. 

PONCAGE : Les feuilles de pongage en oxyde 
d'aluminium a couche ouverte sont recommandees 
pour la plupart des applications de pongage du bois ou 
des metaux, car cette matiere synthetique coupe 
rapidement et dure longtemps. 
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SELECTION DES ABRASIFS 

Vous pouvez vous reporter aux suggestions ci-apres 
comme guide general de selection des abrasifs, mais 
vous obtiendrez de meilleurs resultats en procedant 
d'abord a un essai de pongage sur un echantillon du 
materiau. 

Grain Application 

Grain grassier Pour le bois rugueux, le pongage 
80 des metaux, ou I'enlevement de 

la rouille, de la peinture ou des 

vieux materiaux 

Grain moyen 120 Pour le pongage general du bois 

ou des metaux 
Grain ultra-fin 220 Pour le pongage de finition du 
bois nu, le lissage de la vieille 
peinture ou la preparation d'une 
surface finie en vue d'une 
nouvelle application. 
L'ouvrage etant fixe solidement, mettez I'outil en 
marche. Mettez l'ouvrage en contact avec I'outil une fois 
que la ponceuse a atteint la Vitesse selectionnee, et 
retirez I'outil de l'ouvrage avant de mettre I'outil a 
I 'arret. L' utilisation de votre ponceuse de cette maniere 
prolongera la duree de I'interrupteur et du moteur, et 
accroTtra considerablement la qualite de votre 
travail.Votre ponceuse de contour utilise un mouvement 



de pongage en ligne. Vous obtiendrez le meilleurfini de 
surface en utilisant la ponceuse en ligne avec le grain du 
bois. On peut obtenir un enlevement plus rapide des 
materiaux en utilisant la ponceuse a travers le grain 
lorsqu on passe sur des surfaces rugueuses, puis en 
finissant en pongant avec le grain. 

N'EXERCEZ PAS UNE PRESSION EXCESSIVE - 
LAISSEZ L'OUTIL FAIRE LE TRAVAIL. UNE PRESSION 
EXCESSIVE ENTRAIN ERA UN PIETRE MANIEMENT, 
DES VIBRATIONS ET DES MARQUES NON DESIREES 
DE PONQAGE. 

Si la surface est rugueuse, commencez par des grains 
plus gros, puis terminez le travail de surface avec des 
abrasifs moyens et fins. Pour eviter des resultats 
inegaux, ne sautez pas plus d'une dimension de grain 
en passant du plus grassier au plus fin, et ne poncez 
pas trap longtemps a un endroit. Une fois le travail 
termine, levez delicatement I'outil de la surface de 
travail et faites glisser I'interrupteur a la position d'arret. 

Pour prolonger la duree et repartir I'usure 
uniformement, brossez delicatement pour enlever tout 
residu ou materiau bloque sur la surface du papier de 
verre avant chaque usage. 

■I^MHiHiPHHM N'utilisez pas cette ponceuse 

LiXUulLfilaUMill pour le pongage par voie 
humide. 



Maintenance 



Entretien 



A AVERTISSEMENT 



L'entretien preventif 
effectue par des employes 
non autorises peut entramer un positionnement errone 
des composants et des tils internes, et ainsi causer 
des dangers severes. II est recommande que l'entretien 
et la reparation de nos outils soient confies a un centre 
de service-usine Dremel ou a un centre de service 
apres-vente Dremel agree. 

BALAIS DE CHARBON 
Les balais et le collecteur de votre outil ont ete congus 
pour donner plusieurs heures de fonctionnement sans 
aleas. Pour maintenir le moteur en forme, nous 
recommandons d'examiner les balais tous les deux a six 
mois. Vous ne devriez utiliser que les balais de rechange 
d'origine Dremel qui conviennent specialement a votre 
outil. 

ENTRETIEN DES BALAIS REMPLACABLES #5090930 

Les balais doivent etre inspectes frequemment lorsque 
les outils sont utilises de fagon continue. Si I'outil ne 
tourne que sporadiquement, perd de la puissance, 
produit des bruits inusites ou tourne a Vitesse reduite, 
verifiez les balais. Si vous continuez a utiliser I'outil 
dans cet etat, vous pourriez I'abTmer de fagon 
permanente. 

Le cordon etant debranche, retirez les capuchons des 



balais un a la fois, a I'aide d'un petit tournevis, en 
tournant le capuchon en sens anti-horaire, et verifiez 
chacun des balais. 

Si le balai a moins de 1/8" de long et que le bout du 
balai qui vient en contact avec le commutateur est 
rugueux et/ou pique, le balai doit etre remplace. Verifiez 
les deux balais. Habituellement, les balais ne s'usent 
pas simultanement mais, si I'un d'eux est use, 
remplacez les deux. Assurez-vous que les balais sont 
poses de la maniere illustree. La surface courbee du 
balai doit suivre la courbe du commutateur. 



L'EXTREMITE COURBEE 
DU BALAI DOIT SUIVRE 
LA COURBE DU BATI 




COURBURE 
DU BATI 

CAPUCHON DU BALAI 

Apres avoir remplace les balais, on doit faire tourner 
I'outil sans charge ; placez-le sur une surface propre et 
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laissez-le tourner librement pendant cinq minutes sans 
charger (ou utiliser) I'outil. Les balais pourront ainsi se 
« caler » adequatement, et chaque jeu de balais durera 
plus longtemps. La vie totale de votre outil s'en trouvera 
egalement prolongee car la surface du commutateur 
durera plus longtemps. 

GRAISSAGE DE L OUTIL 

Votre outil Dremel a ete convenablement graisse et 
est pret a utiliser. Aucun graissage supplemental 
n 1 est necessaire dans des conditions normales 



d'utilisation. 



Nettoyage 



A AVERTISSEMENT 



Pour eviter le risque 
d'accidents, debranchez 



toujours I'outil de la prise de courant avant de 
proceder au nettoyage ou a I'entretien. Vous pouvez 
tres bien le nettoyer a I'air comprime. Dans ce cas, 
portez toujours des lunettes de securite. 

Gardez les prises d'air et les interrupteurs propres et 
libres de debris. N'essayez pas de les nettoyer en 
introduisant des objets pointus dans leurs ouvertures. 



A AVERTISSEMENT 



I Certains produits de 
I nettoyage et dissolvants 
dont la gazoline, le tetrachloride de carbone, les 
nettoyeurs chlores, I'ammoniaque et les detergents 
menagers contenant de rammoniaque peuvent abimer 
les pieces en plastique. 



A AVERTISSEMENT 



Si un cordon de rallonge 
s'avere necessaire, vous 
devez utiliser un cordon avec conducteurs de 
dimension adequate pouvant porter le courant 
necessaire a votre outil. Ceci previendra une chute 
excessive de tension, une perte de courant ou une 
surchauffe. Les outils mis a la terre doivent utiliser des 
cordons de rallonge trifilaires pourvus de fiches a trois 
broches ainsi que des prises a trois broches. 

REMARQUE : Plus le calibre est petit, plus le fil est gros. 



DIMENSIONS DE RALLONGES RECOMMANDEES 
OUTILS 120 VOLTS COURANT ALTERNATIF 



Intensity 
nominale 
de I'outil 


Longueur en pleds 


Longueur en metres 


Calibre A.W.G. 


Calibre en mm 2 




25 


50 


100 


150 


15 30 60 120 


3-6 


18 


16 


16 


14 


.75 .75 1.5 2.5 


6-8 


18 


16 


14 


12 


.75 1.0 2.5 4.0 


8-10 


18 


16 


14 


12 


.75 1.0 2.5 4.0 


10-12 


16 


16 


14 


12 


1.0 2.5 4.0 — 


12-16 


14 


12 









Votre ponceuse a contours peut etre equipee d 'un 
tube de collecte de poussiere offert en option. Ce 
dispositif est efficace lors de la collecte de poussiere a 
I'aide d un patin de pongage lorsqu'il est utilise avec 
un aspirateur d 'atelier dont les tuyaux presentent un 
diametre interieur de 1 1/2 po ou un diametre 
exterieur de 1 3/8 po ou un adaptateur approprie pour 
correspondance (reportez-vous au schema de la page 
31). Lorsque vous utilisez le tube, assurez-vous 
d'aligner les trous de la feuille de papier de verre sur 
les trous du patin de pongage afin de permettre un 
fonctionnement approprie du tube de poussiere. 
Le patin pour travail de precision (et le patin pour 
volets offert en option) peuvent etre utilises avec du 



papier de verre a crochets et boucles avec ou sans 
trous pour collecte de poussiere. Si vous avez achete 
du papier de verre sans trous, vous pouvez percer des 
trous manuellement pour utilisation avec le tube de 
poussiere. 

L'utilisation de papier de verre avec trous - sans 
utilisation du tube de poussiere - n'abTmera et 
n'endommagera pas votre travail. Cette ponceuse 
fonctionnera efficacement avec ou sans systeme de 
collecte de poussiere. 

Pour commander des contours individuels (ci-apres) 
ou pour plus de renseignements au sujet du dispositif 
de collecte de poussiere, appelez le Service clientele 
Dremel au 1-800-437-3635. 




#6017 
3.2mm 
Rayon 



ft A A | 9 0 ■ ( I 



#6029 
Plat 



#6031 
45° 



#6032 
60° 



#6033 
90° 



#6034 
90° 
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Garantie limitee de Dremel 



Votre produit Dremel est garanti contre les vices de materiaux ou d'execution pendant un delai deux 
ans depuis la date d'achat. Dans I'hypothese ou le produit ne se conformerait pas a cette garantie 
ecrite, veuillez proceder de la fagon suivante : 

1 . NE RAPPORTEZ PAS le produit a I'endroit ou vous I'avez achete. 

2. Emballez avec soin le produit seul, sans aucun autre article, et renvoyez-le, port paye, 
accompagne : 

A. d'une copie de votre preuve d'achat datee (veuillez en garder une copie pour vous-meme) 

B. d'une declaration ecrite concernant la nature du probleme 

C. d'une indication de vos nom, adresse et numero de telephone, a I'adresse suivante : 



Nous vous recommandons d'assurer le paquet contre la perte ou les dommages en cours de route 
dont nous ne pouvons assumer la responsabilite. 

Cette garantie n'est offerte qu'a I'acheteur enregistre d'origine. LES DOMMAGES AU PRODUIT 
RESULTANT DE MANIPULATIONS, ACCIDENT, USAGE ABUSIF, NEGLIGENCE, REPARATIONS OU 
ALTERATIONS NON AUTORISEES, UTILISATION D'ACCESSOIRES NON APPROUVES OU AUTRES 
CAUSES NON LIEES A LA DEFAILLANCE DES MATERIAUX OU DE L'EXECUTION NE SONT PAS 
COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. 

Aucun employe, mandataire, vendeur ou autre personne n'est autorise a accorder des garanties au 
nom de Dremel. Si I'inspection effectuee par Dremel revele que le probleme a ete cause par une 
defaillance des materiaux ou de I'execution dans les limites de la garantie, Dremel reparera ou 
remplacera le produit gratuitement et renverra le produit port paye. Si elles peuvent etre effectuees, 
les reparations rendues necessaires par I'usure normale ou un usage abusif, ou les reparations du 
produit une fois expiree la periode de garantie, seront facturees aux tarifs reguliers de I'usine. 

DREMEL N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE 
OU IMPLICITE, ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET 
D'APTITUDE A UN USAGE PARTICULAR EN SUS DE L'OBLIGATION SUSVISEE SONT DENIEES 
PAR LES PRESENTES PAR DREMEL ET EXCLUES DE CETTE GARANTIE LIMITEE. 

Cette garantie vous accorde certains droits precis, et vous pouvez egalement avoir d'autres droits qui 
varient d'un endroit a un autre. L'obligation du garant se limite a reparer ou remplacer le produit. Le 
garant n'est responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect attribuable a cette supposee 
defaillance. Certaines juridictions ne permettent pas I'exclusion ou la limitation des dommages 
accessoires ou indirects ; il se peut done que les limitations ou I'exclusion qui precede ne 
s'appliquent pas a vous. 

En ce qui concerne les prix et la fagon de vous prevaloir de la garantie sur le territoire continental des 
Etats-Unis, mettez-vous en contact avec votre distributeur Dremel local. 

Exportado por: Robert Bosch Tool Corporation Mt. Prospect, IL 60056 -2230, E.U.A. 

Importado en Mexico por: Robert Bosch, S.A. de C.V., Calle Robert Bosch No. 405, Zona 
Industrial, Toluca, Edo. de Mexico, CP. 50070, Tel. (722) 2792300 
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ETATS-UNIS 
Dremel Service Center 
4915 Twenty-First Street 
Racine, Wisconsin 53406 



OU 



Dremel Service Center 
4631 E. Sunny Dunes 
Palm Springs, California 92264 



CANADA 

Giles Tool Agency 
6520 Lawrence Av. East 
Scarborough, Ontario 
Canada M1C4A7 



A L'EXTERIEUR DU TERRITOIRE 
CONTINENTAL DES ETATS-UNIS 

Consultez votre distributeur local ou ecrivez a : 
Dremel 

4915 Twenty-First St. 
Racine, Wisconsin 53406 



DREMEL 

Lijadora de contornear 
Manual del usuario 

Modelo 6000 

Sea sincero ... ^Ha leido este 
MANUAL DEL USUARIO? 




• Seguridad 

• Ensamblaje 

• Funcionamiento 

• Maintenance 

• Informacion sobre accesorios 

• Garantia 

• Piezas de repuesto 

DREMEL P.O. Box 1468 © 

UnCIVICL Racine, Wisconsin 53401 Robert Bosch Tool 

1 -800-437-3635 

, , , . . , , Todos los derechos 

http://WWW.dremel.com reservados 

Los productos de la marca Dremel son fabricados y vendidos por la 
Division Dremel de Robert Bosch Tool Corporation 
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Normas de seguridad para herramientas mecanicas 



A ADVERTENCIA 



personales graves. 



Lea y entienda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones 
indicadas a continuacion puede dar lugar a sacudidas electricas, incendios y/o lesiones 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 



Area de trabajo 
Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. 

Las mesas desordenadas y las areas oscuras invitan a 
que se produzcan accidentes. 

No utilice herramientas mecanicas en atmosferas 
explosivas, tales como las existentes en presencia de 
liquidos, gases o polvos inflamables. Las 

herramientas mecanicas generan chispas y estas 
pueden dar lugar a la ignition del polvo o los vapores. 

Mantenga a las personas que se encuentren 
presentes, a los ninos y a los visitantes alejados al 
utilizar una herramienta mecanica. Las distracciones 
pueden hacer que usted pierda el control. 

Seguridad electrica 

Las herramientas con aislamiento doble estan 
equipadas con un enchufe polarizado (un terminal es 
mas ancho que el otro). Este enchufe entrara en un 
tomacorriente polarizado solamente de una manera. 
Si el enchufe no entra por completo en el 
tomacorriente, dele la vuelta. Si sigue sin entrar, 
pongase en contacto con un electricista competente 
para instalar un tomacorriente polarizado. No haga 
ningun tipo de cambio en el enchufe. El aislamiento 
doble [□] elimina la necesidad del sistema de cordon de 
energia de tres hilos conectado a tierra y la fuente de 
energia conectada a tierra. Antes de enchufar la 
herramienta, asegurese de que la tension del 
tomacorriente suministrada se encuentre dentro del 
margen de la tension especificada en la placa del 
fabricante. No utilice herramientas con capacidad 
nominal "AC solamente" ("AC only") con una fuente de 
energia DC. 

Evite el contacto del cuerpo con las superficies 
conectadas a tierra tales como tuberias, radiadores, 
estufas de cocina y refrigeradores. Hay mayor riesgo 
de que se produzcan sacudidas electricas si su cuerpo 
esta conectado a tierra. Si la utilizacion de la 
herramienta mecanica en lugares humedos es 
inevitable, se debe usar un interruptor de circuito para 
f al I os a tierra para suministrar la energia a la 
herramienta. Los guantes de goma para electricista y el 
calzado antideslizante aumentaran mas la seguridad 
personal. 

No exponga las herramientas mecanicas a la lluvia ni 
a situaciones humedas. La entrada de agua en una 
herramienta mecanica aumentara el riesgo de que se 
produzcan sacudidas electricas. 

No abuse del cordon. Nunca use el cordon para llevar 
las herramientas ni para sacar el enchufe de un 
tomacorriente. Mantenga el cordon alejado del calor, el 



aceite, los bordes afilados o las piezas moviles. Cambie 
los cordones dahados inmediatamente. Los cordones 
danados aumentan el riesgo de que se produzcan 
sacudidas electricas. 

Al utilizar una herramienta mecanica a la intemperie, 
utilice un cordon de extension para intemperie 
marcado "W-A" o "W". Estos cordones tienen 
capacidad nominal para uso a la intemperie y reducen el 
riesgo de que se produzcan sacudidas electricas. 
Consulte "Tamanos recomendados de los cordones de 
extension 11 en la section Accesorios de este manual. 

Seguridad personal 

Mantengase alerta, Njese en lo que esta haciendo y 
use el sentido comun cuando utilice una herramienta 
mecanica. No use la herramienta cuando este 
cansado o se encuentre bajo la influencia de drogas, 
alcohol o medicamentos. Un momento de distraction 
al utilizar herramientas mecanicas puede dar lugar a 
lesiones personales graves. 

Vistase adecuadamente. No se ponga ropa holgada ni 
joyas. Sujetese el pelo. Mantenga el pelo, la ropa y 
los guantes alejados de las piezas moviles. La ropa 
holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar 
atrapados en las piezas moviles. Mantenga los mangos 
secos, limpios y libres de aceite y grasa. 

Evite el arranque accidental. Asegurese de que el 
interruptor este en la posicion "OFF" (apagado) antes 
de enchufar la herramienta. El llevar las herramientas 
con el dedo en el interruptor o el enchufar herramientas 
que tengan el interruptor en la posicion "ON" 
(encendido) invita a que se produzcan accidentes. 

Quite las Haves de ajuste o de tuerca antes de 
encender la herramienta. Una Have de ajuste o de 
tuerca que se deje puesta en una pieza giratoria de la 
herramienta puede ocasionar lesiones personales. 

No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un 
apoyo de los pies y un equilibrio adecuados en todo 
momento. El apoyo de los pies y el equilibrio 
adecuados permiten un mejor control de la herramienta 
en situaciones inesperadas. 

Utilice equipo de seguridad. Use siempre proteccion 
de los ojos. Se debe utilizar una mascara antipolvo, 
zapatos de seguridad antideslizantes, casco o 
proteccion de los oidos segun lo requieran las 
condiciones. 

Utilizacion y cuidado de las herramientas 
Utilice abrazaderas u otro modo practice- de fijar y 
soportar la pieza de trabajo a una plataforma estable. 

La sujecion de la pieza de trabajo con la mano o contra 
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el cuerpo resulta inestable y puede ocasionar perdida de 
control. 

No fuerce la herramienta. Use la herramienta 
correcta para la aplicacion que desea. La herramienta 
correcta hara el trabajo mejor y con mas seguridad a la 
capacidad nominal para la que esta disenada. 

No utilice la herramienta si el Interruptor no la 
enciende o apaga. Toda herramienta que no se pueda 
controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser 
reparada. 

Desconecte el enchufe de la fuente de energia antes 
de hacer cualquier ajuste, camblar accesorios o 
guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad 
preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta 
accidentalmente. 

Guarde las herramientas que no este usando fuera 
del alcance de los ninos y otras personas no 
capacitadas. Las herramientas son peligrosas en las 
manos de los usuarios no capacitados. 

Mantenga las herramientas con cuidado. Conserve 
las herramientas de corte afiladas y limpias. Las 

herramientas mantenidas adecuadamente, con bordes 
de corte afilados, tienen menos probabilidades de 
atascarse y son mas faciles de controlar. Toda 
alteration o modificacion constituye un uso incorrecto y 
puede tener como resultado una situacion peligrosa. 

Compruebe la desalineacidn o el atasco de las piezas 
mdviles, la ruptura de piezas y cualquier otra 
situacion que pueda afectar el funcionamiento de las 
herramientas. Si la herramienta esta danada, haga 



que realicen un servicio de ajustes y reparaciones a 
la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes 
son causados por herramientas mantenidas 
deficientemente. Establezca un programa de 
mantenimiento periodico para la herramienta. 

Utilice unicamente accesorios que esten 
recomendados por el fabricante de su modelo. Los 

accesorios que pueden ser adecuados para una 
herramienta pueden volverse peligrosos cuando se 
utilizan en otra herramienta. 

Servicio 

El servicio de ajustes y reparaciones de una 
herramienta debe ser realizado unicamente por 
personal de reparaciones competente. El servicio o 
mantenimiento realizado por personal no competente 
podria ocasionar un peligro de que se produzcan 
lesiones. Por ejemplo: Los cables internos pueden 
colocarse mal o pellizcarse, los resortes de retorno de 
los protectores de seguridad pueden montarse 
inadecuadamente. 

Al realizar servicio de ajustes y reparaciones de una 
herramienta, utilice unicamente piezas de repuesto 
identicas. Siga las instrucciones que aparecen en la 
seccidn Mantenimiento de este manual. El uso de 

piezas no autorizadas o el incumplimiento de las 
instrucciones de Mantenimiento puede ocasionar un 
peligro de que se produzcan sacudidas electricas o 
lesiones. Ciertos agentes de limpieza, tales como 
gasolina, tetracloruro de carbono, amoniaco, etc., 
pueden danar las piezas de plastico. 



Normas de seguridad para la lijadora de contornear 



Desenchufe la lijadora antes de cambiar 
accesorios. Se pueden producir arranques 
accidentales si la lijadora esta enchufada mientras se 
cambia un accesorio. 

Si su herramienta esta equipada con una bolsa para 
polvo, v a c i e I a frecuentemente y despues de 
terminar de lijar. Sea extremadamente cuidadoso al 
eliminar el polvo, ya que los materiales en forma de 
particulas finas pueden ser explosivos. No tire el 
polvo resultante del lijado a un fuego abierto. Al cabo 
del tiempo se puede producir una combustion 
espontanea como consecuencia de la mezcla de 
aceite o agua con las particulas de polvo. 

Use siempre proteccidn para los ojos y una 
mascara antipolvo para aplicaciones que generen 
polvo y al lijar en alto. Las particulas resultantes del 
lijado pueden ser absorbidas por los ojos e inhaladas 
facilmente y pueden causar complicaciones de salud. 

Use precauciones especiales al lijar madera 
tratada qmmicamente a presion, pintura que pueda 
estar basada en plomo o cualquier otro material 
que pueda contener carcindgenos. Todas las 



personas que entren en el area de trabajo deben usar 
un aparato de respiracion adecuado y ropa 
protectora. El area de trabajo debe cerrarse con 
cubiertas colgantes de plastico y debe mantenerse 
fuera a las personas no protegidas hasta que el area 
de trabajo haya sido limpiada a fondo. 

No lije en mojado con esta lijadora. La entrada de 
Ifquidos en la caja del motor constituye un peligro de 
sacudidas electricas. 

No use papel de lija disehado para zapatas de lijar 
mas grandes. El papel de lija mas grande sobresaldra 
de la zapata de lijar, causando atasco y rasgado del 
papel o retroceso. El papel extra que sobresalga de la 
zapata de lijar tambien puede causar laceraciones 
graves. 

Fije con abrazaderas o asegure la pieza de trabajo 
al lijar. Al fijar con abrazaderas la pieza de trabajo se 
evita que esta saiga despedida de debajo de la lijadora 
y se dejan libres las dos manos para controlar la 
herramienta. 

Mantenga el cordon alejado del accesorio. El cordon 
puede engancharse en la zapata o en el contorno. 
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PJWTnWTTWSJl Cierto polvo generado por el 
EJlUiililiUiiH lijado, aserrado, amolado y 
taladrado mecanicos, y por otras actividades de 
construccion, contiene agentes quimicos que se sabe 
que causan cancer, defectos de nacimiento u otros 
danos sobre la reproduccidn. Algunos ejemplos de 
estos agentes quimicos son: 

• Plomo de pinturas a base de plomo, 

• S f I ice cristalina de ladrillos y cemento y otros 
productos de mamposteria, y 



• Arsenico y cromo de madera tratada quimicamente. 

Su riesgo por causa de estas exposiciones varia, 
dependiendo de con cuanta frecuencia realice este tipo 
de trabajo. Para reducir su exposition a estos agentes 
quimicos: trabaje en un area bien ventilada y trabaje con 
equipo de seguridad aprobado, como por ejemplo 
mascaras antipolvo que esten disenadas especialmente 
para impedir mediante filtration el paso de partfculas 
microscopicas. 
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Simbolos 



Importante: Es posible que algunos de los simbolos 
estudielos y aprenda su significado. La interpretacion 
herramienta mejor y con mas seguridad. 



siguientes se usen en su herramienta. Por favor, 
adecuada de estos simbolos le permitira utilizar la 



Simbolo 


Nombre 


Designacion/explicacion 


V 


Volt 


Tension (potencial) 


A 


Ampere 


Corriente 


Hz 


Hertz 


Frecuencia (ciclos por segundo) 


W 


Watt 


Potencia 


kg 


Kilogramo 


Peso 


min 


Mini i+n 
Ivlll lu LU 


Tipm nn 
I Icl I \[)v 


s 


Qon i nHn 

ocyuiiuu 


I Icl II fJU 


0 


Diametro 


Tamafio de las brocas taladradoras, 
muelas, etc., 


n o 


Velocidad sin carga 


Velocidad rotacional sin carga 


.../min 


Revoluciones o alternacion por minuto 


Revoluciones, golpes, velocidad de 
superficie, orbitas, etc., por minuto 


0 


Posicion "off" (apagado) 


Velocidad cero, par motor cero... 


1,2,3,... 

i ii mi 

i, m, in, 


Graduaciones del selector 


Graduaciones de velocidad, par motor o 

nncininn I In ni'imprn mac altn cinnifira 

|JUblUIUII. Ull MUMlGlU llldo dILU oiyilMIUd 

mayor velocidadselector settings 




Selector infinitamente variable con 
apagado 


La velocidad aumenta desde la 
graduacion de 0 


-► 


Flecha 


Accion en la direccion de la flecha 




Corriente alterna 


Tipo o una caracteristica de corriente 




Pnrripntp rnntinna 
OUlllcllLc LUMLIMUd 


Tinn n una parartprfctira Hp pnrripntp 
I ipu U UlldLdl dLLcl lo LI La Uc LUI I IcMLc 




Corriente alterna o continua 


Tipo o una caracteristica de corriente 


o 


Construccion de clase II 


Designa las herramientas de construccion 
con aislamiento doble. 


© 


Terminal de toma de tierra 


Terminal de conexion a tierra 




Simbolo de advertencia 


Alerta al usuario sobre mensajes de 
advertencia 




Sello RBRCTM de Ni-Cd 


Designa el programa de reciclaje de baterias 
de Ni-Cd 



Este simbolo indica que esta 
A herramienta esta catalogada 
i_"LJ por Underwriters 
Laboratories. 



Este simbolo indica que esta 
herramienta esta catalogada 
por la Canadian Standards 
Association. 



® 
® 



Este simbolo indica que 
Underwriters Laboratories ha 
catalogado esta herramienta 
indicando que cumple las 
normas canadienses. 

Este simbolo indica que esta 
herramienta esta catalogada por 
Underwriters Laboratories y que 
US Underwriters Laboratories la ha 
catalogado segun las normas 
canadienses. 
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MM© 

Este simbolo 
indica que esta 
herramienta 
cumple con la 
norma mexicana 
oficial (NOM). 



Description funcional y especificaciones 



Desconecte el enchufe de la fuente de energfa antes de realizar cualquier ensamblaje 
o ajuste, o cambiar accesorios. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el 
riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente. 



A ADVERTENCIA 



Lijadora de contornea 



ESCOBILLAS DEL 
MOTOR 



INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO Y 
APAGADO 



INTERRUPTOR DE 
VELOCIDAD VARIABLE 



PALANCA DE 
LIBERACION 




CORDON DE 
ENERGIA 



ABERTURAS DE 
VENTILACION 



TUBO DE 
LIJAR 



ZAPATA PARA 
TRABAJO DE DETALLE" 



PAPEL DE ENGANCHE 
Y CIERRE 



Ver el diagrama para aprender el modo 
correcto de sostener la herramienta. El 
cabezal de la lijadora se calentara a 
medida que se vaya usando. Por favor, 
tenga cuidado de asegurarse de que las 
aberturas de ventilacion no esten 
cubiertas durante el uso. 



ABERTURAS DE 
VENTILACION 



AREA CALIENTE 



NOTA: Para obtener las especificaciones de la herramienta, consulte la placa del fabricante colocada en la 
herramienta. 
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Instrucciones de 



funcionamiento 



INTERRUPTORES DE ENCENDIDO Y APAGADO Y DE 
VELOCIDAD VARIABLE 

La lijadora esta equipada con un interruptor de 
velocidad variable y un interruptor de encendido y 
apagado. La velocidad se puede controlar de minima a 
maxima moviendo la palanca del interruptor hasta la 
posicion deseada. 

PARA ENCENDER LA HERRAMIENTA: Deslice el 
interruptor hasta la posicion de encendido, simbolo (I). 

PARA APAGAR LA HERRAMIENTA: Deslice el 
interruptor hasta la posicion de apagado, simbolo (0). 

PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD: Mueva la palanca 
de control de velocidad variable hacia el signo +. 

PARA REDUCIR LA VELOCIDAD: Mueva la palanca de 
control de velocidad variable hacia el signo -. 



Posicion Material/aplicacion 

Baja Superficies delicadas, chapas de 

madera o acabado y pulido ligero 
de superficies 

Baja Plasticos u otras superficies 

blandas 

Intermedia Madera maciza, remocidn rapida 
de material, remocion de pintura 

Alta Uso general, lijado y acabado de 

metales, tablero de carton- 
madera, lijado basto en 
superficies asperas y pulido 



SELECCION DE UNA FORMA DE CONTORNO 

Hay distintas formas de contorno disponibles en tres 
estilos basicos. En cada estilo hay una amplia variedad 
de radios disponible: 

Formas convexas: 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" 

Formas concavas: 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" 

Formas angulares: Plana, 30°, 60°, 45°, 90°, -90° 

Las formas de contorno se encuentran disponibles en 
una amplia gama de radios distintos que corresponden 
a las configuraciones comunes. Ademas, cada 
contorno puede modificarse o adaptarse para recortar o 
conformar el material hasta obtener la forma deseada. 

IMSTALACION Y REMOCION DE LA ZAPATA PARA 
TRABAJO DE DETALLE Y DE LA ZAPATA OPCIONAL 
TIPO PERSIANA 

La lijadora esta equipada con un mecanismo de 
sujecidn de cambio rapido que le permite cambiar 
facilmente los accesorios sin tener que usar 
herramientas adicionales. 

Para colocar en la lijadora la zapata para trabajo de 
detalle o la zapata opcional tipo persiana: 

1. Desconecte la lijadora de la fuente de energia. 

2. Gire la palanca de liberacidn roja para bajar el soporte 
abrazadera para accesorios. 

3. Aplique a la zapata papel de lija con soporte de 
enganche y cierre. 

4. Introduzca la zapata completamente en la parte 
superior y posterior del soporte hasta que alcance el 
"tope" posterior. 

SUGERENCIA: Asegurese de que los pequeiios 
hoyuelos de agarre tengan firmemente apretada la anilla 



de agarre de goma (Fig. 1). 

5. Presione el soporte firmemente hacia arriba de vuelta 
a su sitio hasta que la zapata se acople a presion en su 
posicion. 

Para quitar la zapata, gire la palanca para soltar y bajar 
el soporte abrazadera. Quite la zapata del soporte. 
Ahora estara listo para instalar otra zapata o forma de 
contorno. 

Al utilizar zapatas de lijar para trabajo de detalle, gire 
periodicamente la zapata 180 grados para maximizar la 
utilization de todas sus superficies a fin de lograr un 
uso mas prolongado y eficaz. 

INSTALACION Y REMOCION DE CONTORNOS 

Para colocar una forma de contorno en la lijadora: 

1 . Desconecte la lijadora de la fuente de energia. 

2. Gire la palanca de liberation roja para bajar el soporte 
abrazadera para accesorios. 

3. Aplique un tubo de lijar o un adhesivo sensible a la 
presion directamente sobre la forma del contorno. 
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Instrucciones de funcionamiento (cont.) 



4. Introduzca el contorno completamente en la parte 
superior y posterior del soporte hasta que alcance el 
"tope" posterior (Fig. 2). 

Sugerencia: Asegurese de que los pequenos hoyuelos 
de agarre hayan sujetado firmemente la superficie del 
papel de lija. 

5. Presione el soporte firmemente hacia arriba de 
vuelta a su sitio hasta que el contorno se acople a 
presion en su posicidn. 

Para quitar el contorno, gire la palanca para soltar y 
bajar el soporte abrazadera. Ahora estara listo para 
instalar otra forma de contorno o zapata para trabajo de 
detalle. 



Al utilizar tubos de lijar, girelos periddicamente para 
maximizar la utilizacidn de todas sus superficies a fin de 
lograr un uso mas prolongado y eficaz. 

SUGERENCIA: Al intentar alcanzar lugares 
extremadamente confinados, el contorno se puede 
extender mas alia de la parte delantera de la 
herramienta. 

NOTA: NO EJERZA UNA PRESION EXCESIVA SOBRE 
LA HERRAMIENTA MIENTRAS LA ESTE UTILIZANDO. 
DEJE QUE LA VELOCIDAD DE LA HERRAMIENTA Y EL 
ACCESORIO HAGA EL TRABAJO. SI SE EJERCE UNA 
PRESION INNECESARIA, EL ACCESORIO SE 
DESGASTARA DESIGUALMENTE Y NO SERVIRA PARA 
REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDAMENTE. 



"Consejos sobre accesorios" 



Contornos: Utilice tubos de lijar de duracidn 
prolongada, reutilizables y faciles de instalar. Para 
instalar un tubo de lijar, deslice el tubo completamente 
sobre el contorno deseado y adapte el papel a la forma 
del contorno. Los tubos abrasivos para contornos 
tambien se pueden girar sobre el contorno para 
maximizar la utilizacidn de la superficie abrasiva. 

Rollos con adhesivo sensible a la presion (PSA): Los 

rollos con PSA tambien se pueden usar con contornos 
individuales. Desenrolle una tira de abrasivo para 
acoplarla al contorno especifico que se va a usar y 
cortela con unas tijeras de manera que tenga la longitud 
apropiada. Al utilizar adhesivo sensible a la presion, se 
puede lograr una sujecidn optima si toda la superficie 
del contorno se envuelve con el papel. Presione 
firmemente el abrasivo en su sitio sobre el contorno. 
Para quitar el abrasivo, levante una esquina de la hoja de 
papel usando una una y despeguela. Tire los abrasivos 
usados. No son reutilizables. 

SUGERENCIA: Al utilizar contornos concavos de 1/8" y 
de 3/16" con tubos de lijar, sera mas facil adaptar el 
abrasivo a la forma de la pieza de trabajo si se utiliza un 
papel de grano mas fino. 



NOTA: Las formas de los contornos se han extruido a 
la dimension indicada en la forma. Al hacer trabajo de 
precision, sera necesario proporcionar un margen de 
espacio para el papel de lija que se este utilizando. Los 
papeles de grano mas pesado o mas grueso requieren 
mayor margen de espacio. 

Los adhesivos sensibles a la presion funcionan mejor a 
temperaturas superiores a 25 grados F. Si los abrasivos 
y las zapatas con PSA se almacenan a temperaturas 
mas bajas, es posible que sea necesario dejar que 
alcancen la temperatura ambiente antes de utilizarlos. 

Los rollos con PSA se deben almacenar en un entorno 
libre de polvo para evitar la contaminacion del adhesivo. 

Despues de un uso considerable, la superficie de 
soporte de la zapata para trabajo de detalle podra 
desgastarse. La zapata de soporte debe cambiarse 
cuando ya no ofrezca un agarre firme. Si se esta 
produciendo un desgaste prematura de la cara de la 
zapata de soporte, reduzca la cantidad de presion que 
ejerce al utilizar la herramienta. 



"Consejos para 

Esta maquina es especialmente adecuada para lograr el 
acceso a esquinas y bordes que son dificiles de alcanzar 
o que requieren lijado a mano. Los perfiles y las ranuras 
se pueden acabar usando la punta o el borde del 
accesorio seleccionado, el cual se debe girar 
ocasionalmente durante el uso para distribuir el 
desgaste del propio accesorio o de la superficie de la 
zapata de soporte. 

Asegurese siempre de que las piezas de trabajo mas 



la herramienta" 

pequenas esten sujetas firmemente a un banco de 
trabajo o a otro elemento de soporte. Los paneles mas 
grandes se pueden sujetar en su sitio a mano o sobre 
un banco o un caballete de aserrar. 

LIJADO: Las hojas de lijar de dxido de aluminio de capa 
abierta se recomiendan para las mayoria de las 
aplicaciones de lijado en madera o metal, ya que este 
material sintetico corta rapidamente y ofrece buena 
resistencia al desgaste. 
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SELECCION DE ABRASIVOS 

Las sugerencias que se ofrecen a continuacion pueden 
utilizarse como guia general para la selection de 
abrasivos, pero los mejores resultados se obtendran 
lijando primero una muestra de prueba de la pieza de 
trabajo. 

Grano Aplicacion 

Grano grueso 80 Para lijado de madera basta y 
metal, y remocion de 
herrumbre, pintura o material 
viejo. 

Grano mediano 120 Para lijado general de madera o 
metal. 

Grano extrafino 220 Para lijado fino de madera sin 
revestir, alisado de pintura vieja 
o preparation de una superficie 
acabada para revestirla. 

Con la pieza de trabajo firmemente sujeta, encienda la 
herramienta. Haga que la herramienta entre en contacto 
con la pieza de trabajo una vez que la lijadora haya 
alcanzado la velocidad seleccionada y retfrela de la pieza 
de trabajo antes de apagarla. El manejo de la lijadora de 
esta manera prolongara la duration del interruptor y del 
motor y aumentara enormemente la calidad de su 
trabajo. 

La lijadora de contornear utiliza un movimiento de lijado 



en linea. El mejor acabado de la superficie se lograra al 
hacer funcionar la lijadora en linea con la veta de la 
madera. La remocion mas rapida de material se puede 
lograr haciendo funcionar la lijadora en sentido 
transversal a la veta cuando se trabaje en areas asperas 
y acabando luego el trabajo con un lijado en el sentido 
de la veta. 

NO EJERZA UNA PRESION EXCESIVA. DEJE QUE LA 
HERRAMIENTA HAGA EL TRABAJO. UNA PRESION 
EXCESIVA OCASIONARA UN FUNCIONAMIENTO 
DEFICIENTE, VIBRACION Y MARCAS DE LIJADO NO 
DESEADAS. 

Si la superficie es aspera, comience con granos mas 
gruesos y luego complete el lijado con abrasivos 
medianos y finos. Para evitar obtener resultados 
desiguales, no se salte mas de un tamano de grano al 
cambiar de mas grueso a mas fino y no lije en una 
misma area demasiado tiempo. Cuando haya 
terminado el trabajo, levante cuidadosamente la 
herramienta de la superficie de la pieza de trabajo y 
deslice el interruptor hasta la position de apagado. 

Para garantizar una mayor duration y un desgaste 
uniforme, quite todos los residuos o materiales 
atrapados en la superficie del papel de lija pasando 
suavemente un cepillo antes de cada uso. 

No lije en mojado con esta 
lijadora. 



A ADVERTENCIA 



Mantemmiento 



Servicio 

■WBISHWHl El mantenimiento preventive) 
tdiliiiilUilSIy realizado por personal no 
autorizado pude dar lugar a la colocacion incorrecta 
de cables y componentes internos que podria 
constituir un peligro serio. Recomendamos que todo el 
servicio de las herramientas sea realizado por un Centra 
de servicio de fabrica Dremel o por una Estacion de 
servicio Dremel autorizada. 

ESCOBILLAS DE CARBON 

Las escobillas y el conmutador de la herramienta han 
sido disenados para muchas horas de servicio fiable. 
Para mantener un rendimiento optimo del motor, 
recomendamos que cada dos a seis meses se examinen 
las escobillas. Solo se deben usar escobillas de repuesto 
Dremel genuinas disenadas especificamente para su 
herramienta. 

MANTENIMIENTO DE ESCOBILLAS REEMPLAZABLES 
#5090930 

Se deberan inspeccionar las escobillas frecuentemente 
cuando las herramientas se utilicen de manera continua. 
Si la herramienta es utilizada esporadicamente, pierde 
potencia, hace ruidos extranos o funciona a velocidad 
reducida, revise las escobillas. El seguir utilizando la 
herramienta en este estado la danara de manera 
permanente. 

Con el cordon desenchufado, saque las tapas de 
escobilla una a una con un destornillador pequeno 



girando la tapa en sentido contrario al de las agujas del 
reloj y revise cada escobilla. 

Si la escobilla tiene una longitud inferior a 1/8" y la 
superficie del extremo de la escobilla que hace contacto 
con el conmutador esta aspera y/o corroida, se debera 
cambiar. Revise ambas escobillas. Normalmente, las 
escobillas no se desgastaran simultaneamente. Si una 
escobilla esta desgastada, cambie ambas escobillas. 
Asegurese de que las escobillas se instalan tal como se 
muestra en la ilustracion. La superficie curva de la 
escobilla debe coincidir con la curvatura del 
conmutador. 

EL EXTREMO CURVO DE 




TAPA DE LA ESCOBILLA 
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Despues de cambiar las escobillas, se debera hacer 
funcionar la herramienta sin carga; coloquela sobre una 
superficie limpia y hagala funcionar libremente durante 
5 minutos antes de someter a carga (o utilizar) la 
herramienta. Esto permitira que las escobillas se 
asienten adecuadamente y hara que cada juego de 
escobillas proporcione muchas mas horas de servicio. 
Esto tambien prolongara la vida total de la herramienta, 
ya que la superficie del conmutador tardara mas en 
desgastarse. 

LUBRICACION DE LAS HERRAMIENTAS 
Su herramienta Dremel ha sido lubricada 
adecuadamente y esta lista para la utilizacion. En 
condiciones normales de utilizacion, no se requiere 
lubricacion adicional. 

Limpieza 

Para evitar accidentes 
desconecte siempre la 



herramienta de la fuente de energia antes de la 
limpieza o de la realization de cualquier 
mantenimiento. La herramienta se puede limpiar mas 
eficazmente con aire comprimido seco. Use gafas de 
seguridad siempre que limpie herramientas con aire 
comprimido. 

Las aberturas de ventilacion y las palancas de interruptor 
deben mantenerse limpias y libres de materias extranas. 
No intente limpiar introduciendo objetos puntiagudos a 
traves de las aberturas. 



A PRECAUCION 



Ciertos agentes de limpieza y 
disolventes danan las piezas de 
plastico. Algunos de estos son: gasolina, tetracloruro de 
carbono, disolventes de limpieza dorados, amoniaco y 
detergentes domesticos que contienen amoniaco. 



A ADVERTENCIA 



A ADVERTENCIA 



Si es necesario un cordon de 
extension, se debe usar un 
cordon con conductores de tamafio adecuado que sea 
capaz de transportar la corriente necesaria para la 
herramienta. Esto evitara caidas de tension excesivas, 
perdida de potencia o recalentamiento. Las herramientas 
conectadas a tierra deben usar cordones de extension 
de 3 hilos que tengan enchufes de 3 terminales y 
receptaculos para 3 terminales. 
NOTA: Cuanto mas pequeno es el numero de calibre, 
masgrueso es el cordon. 



TAMANOS RECOMENDADOS DE CORDONES DE EXTENSION 
HERRAMIENTAS DE 120 V CORRIENTE ALTERNA 



Capacidad 
nominal en 
amperes de la 
herramienta 

3-6 

6-8 

8-10 
10-12 
12-16 


Tamano del cordon en A.W.G. 


Tamanos del cable en mm 2 


Longltud del cordon en pies 
25 50 100 150 


Longltud del cordon en metros 
15 30 GO 120 


18 16 16 14 
18 16 14 12 
18 16 14 12 
16 16 14 12 
14 12 — — 


0,75 0,75 1,5 2,5 
0,75 1,0 2,5 4,0 
0,75 1,0 2,5 4,0 
1,0 2,5 4,0 — 





La lijadora de contornear puede equiparse con una 
varilla de recoleccion de polvo opcional. Este 
dispositivo es eficaz para la recoleccion del polvo de 
la zapata de lijar cuando se utiliza con una aspiradora 
de taller con unas dimensiones de manguera de 1- 
1/2" de diametro interno 6 1-3/8" de diametro externo 
o con un adaptador adecuado para que se acople (ver 
el diagrama que aparece en la pagina 31). Al utilizar 
la varilla, asegurese de alinear los agujeros de la hoja 
de lijar con los agujeros de la zapata de lijar para 
permitir que la varilla para polvo funcione 
adecuadamente. 

La zapata para detalles (y la zapata opcional para 



persianas) puede utilizarse con papel de lija de 
enganche y cierre con o sin agujeros para la 
recoleccion de polvo. Si ha comprado papel de lija 
sin agujeros, puede hacerle agujeros manualmente 
para usarlo con la varilla para polvo. 
El uso de papel de lija con agujeros — cuando no se 
este utilizando la varilla para polvo — no dahara la 
pieza de trabajo. Esta lijadora funcionara de manera 
eficaz con o sin el sistema de recoleccion de polvo. 
Para pedir contornos individuales (como los que se 
muestran mas adelante), o para obtener informacion 
adicional sobre el dispositivo de recoleccion de polvo, 
Name a Servicio al Cliente de Dremel al 1-800-437-3635. 




#6026 
9.5mm 



#6027 
13.0mm 



Garantia limitada Dremel 

Este producto Dremel esta garantizado contra defectos de material o de fabricacidn durante un 
perfodo de dos anos a partir de la fecha de compra. En caso de que un producto no se ajuste a esta 
garantia escrita, por favor, tome las medidas siguientes: 

1 . NO devuelva el producto al lugar de compra. 

2. Empaquete el producto cuidadosamente y solo, sin otros articulos, y envielo con el porte pagado 
junto con: 

A. Una copia de la prueba de compra fechada (por favor, conserve una copia para usted). 

B. Una explication por escrito de la naturaleza del problema. 

C. Su nombre, direccidn y numero de telefono a: 
ESTADOS UNIDOS 

Dremel Service Center Dremel Service Center 

4915 Twenty-First Street 0 4631 E. Sunny Dunes 

Racine, Wisconsin 53406 Palm Springs, California 92264 

CANADA FUERA DE LOS TERRITORIOS 

Giles Tool Agency CONTINENTALES DE LOS EE.UU. 

6520 Lawrence Av. East Vea al distribuidor local 

Scarborough, Ont. o escriba a Dremel, 4915 Twenty-First St. 

Canada M1C 4A7 Racine, Wisconsin 53406 



Recomendamos que el paquete sea asegurado contra perdida o danos durante el transporte por los 
cuales no podemos ser responsables. 

Esta garantia tiene validez unicamente para el comprador original inscrito. LOS DANOS AL 
PRODUCTO PRODUCIDOS POR MANIPULACION INCORRECTA, ACCIDENTE, ABUSO, 
NEGLIGENCIA, REPARACIONES 0 ALTERACIONES NO AUTORIZADAS, ACCESORIOS NO 
APROBADOS U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON PROBLEfvlAS DEL MATERIAL 0 LA 
FABRICACION NO ESTAN CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA. 

Ningun empleado, agente, distribuidor, ni ninguna otra persona esta autorizado a dar ninguna 
garantia en nombre de Dremel. Si la inspeccion de Dremel demuestra que el problema fue causado 
por problemas con el material o la fabricacidn dentro de los Ifmites de la garantia, Dremel reparara o 
reemplazara el producto gratuitamente y devolvera el producto con el porte pagado. Las 
reparaciones necesarias debido al desgaste normal o al abuso, o las reparaciones de productos que 
se encuentren fuera del perfodo de garantia, en caso de que se puedan realizar, se cobraran a 
precios de fabrica normales. 

DREMEL NO DA NINGUNA OTRA GARANTIA DE NINGUN OTRO TIPO, EXPRESA 0 IMPLICITA, Y 
TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO 
ESPECIFICO QUE EXCEDEN LA OBLIGACION MENCIONADA ANTERIORMENTE QUEDAN POR LA 
PRESENTE RECHAZADAS POR PARTE DE DREMEL Y ESTAN EXCLUIDAS DE ESTA GARANTIA 
LIMITADA. 

Esta garantia le confiere a usted derechos legales especificos y es posible que usted tambien tenga 
otros derechos que varian de un estado a otro. La obligacidn del garante consiste unicamente en 
reparar o reemplazar el producto. El garante no es responsable de ningun dano incidental o 
emergente debido a cualquiera de dichos defectos alegados. Algunos estados no permiten la 
exclusion o limitacion de los danos incidentales o emergentes, por lo que es posible que las 
limitaciones o la exclusion anterior no sean aplicables en el caso de usted. 

Para precios y cumplimiento de la garantia en los territorios continentales de los Estados Unidos, 
pongase en contacto con el distribuidor local Dremel. 

Exportado por: Robert Bosch Tool Corporation Mt. Prospect, IL 60056 -2230, E.U.A. 

Importado en Mexico por: Robert Bosch, S.A. de C.V., Calle Robert Bosch No. 405, Zona 
Industrial, Toluca, Edo. de Mexico, CP. 50070, Tel. (722) 2792300 
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